
12/12/2025 11:27 1/2 VOIP - Cliente MicroSIP

NEX WIKI - https://wiki.nexinfo.com.br/

VOIP - Cliente MicroSIP

Baixar e instalar o software MicroSIP1.
https://www.microsip.org/downloads
Após instalado abrir o software, abra o mesmo, clique no botão com o ícone de uma seta para2.
baixo, para abrir o menu do programa
Clique em Adicionar conta conforme imagem a seguir3.

Configurar as propriedades da conta conforme imagem abaixo, atentando aos seguintes4.
campos

Nome da conta: crie um nome para a conta à seu critério1.
Usuário: número do ramal2.
Domínio: Endereço IP da PABX3.
Senha: senha do ramal VOIP4.
Nome de Exibição: Nome da pessoa que usará este ramal5.
Prefixo de Discagem: número 0 (zero)6.
Transporte: UDP7.
Endereço Público: Auto8.
Publicar presença: selecionado9.
Permitir reescrever IP: selecionado10.

Caso a configuração tenha sido realizada com sucesso, a tela do programa irá mostrar na parte5.
inferior a informação Online com um ícone na cor verde, do lado esquerdo, e o número do
ramal do lado direito.

Agora acesse as configurações gerais do programa, clicando no botão com uma seta para1.
baixo, no canto superior direito, e acessando o menu Configurações
Na tela aberta, deixe na lista de codecs apenas os informados na imagem a seguir:2.

https://www.microsip.org/downloads
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